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(54) Bezeichnung: NIEDERDRUCKENTLADUNGSLAMPE 



< 



o 



(57) Abstract: The invention relates to a low-pressure 
discharge lamp comprising a glass discharge vessel (1) which 
is substantially tubular in form and which is closed in a 
gas-tight manner on the ends thereof, a fiUing consisting 
of an inert gas mixture and quicksilver, in addition to an 
optional luminous coating on the inner wall of the discharge 
vessel (1). Two current supply inlets are respectively melted 
into the two ends of the discharge vessel (1), with a helical 
electrode secured thereto (5). The invention is characterized 
in that in order to increase the switching resistance of the 
lamp in a cold start operation, at least one other electrode 
(7,8) made of a conductive material is arranged in the region 
between the helical electrode (5) and the connecting end of the 
discharge vessel (1) and one end of said other electrode (7, 8) 
is electrically connected to one of the two current supply inlets 
(3.4). 

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Nieder- 
dnickentladungslampe mit einem im wesentlichen rohrfdrmi- 
gen und an den Enden gasdicht verschlossenen Entladungsge- 
faB (1) aus Glas, einer Fiillung aus einem Edelgasgemisch und 
Quecksilber, sowie eventuell einer Leuchtstoffbeschichtung auf 
der Innen wand des EntiadungsgefaBes (1), wobei in diebeiden 
Enden des EntiadungsgefaBes (1) jeweils zwei Stromzufuhrun- 
• gen (3, 4) gasdicht eingeschmolzenen sind, an denen eine Wen- 

delelektrode (5) befestigt ist, dadurch gekennzeichnet, dass zur 
Erhdhung der Schaltfestigkeit der Lampe bei Kaltstartbetrieb zumindest eine weitere Elektrode (7, 8) aus einem leitfUhigen Mat^al 
im Beieich zwischen der Wendelelektrode (5) und dem anschliefienden Ende des EntladungsgefMBes (1) angeordnet und ein Ende 
dieser weiteren Elektrode (7, 8) mit einer der beiden Stromzufuhrungen (3, 4) elektrisch verbunden ist 
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